OPISTECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych

Muzeum Etnograficzne — Warszawa, ul. Kredytowa 1

Opracowanie niniejsze jest opracowaniem uzupetniajgcym do wykonywanego projektu bwyko-
nawczego architektury. Obejmuje prace zwigzane z potgczeniem czesci pomieszczen skrzydia
zachodniego [ Il pietro ] przez likwidacje podziatéw $ciankami dziatowymi.
Powstajg pomieszczenia:
- pomieszczenie oznaczone nr 1 — o powierzchni 48,9 m
- pomieszczenie oznaczone nr 2 — o powierzchni 17.2 m
- pomieszczenie oznaczone nr 3 — o powierzchni 63,1 m
- pomieszczenie oznaczone nr 4 — o powierzchni 40,9 m
- pomieszczenie oznaczone nr 5 — o powierzchni 37,7 m

ROZWIAZANIE TECHNICZNE

Opracowanie obejmuje dwa elementy instalacyjne pomieszczen, koniecznych do ich prawidto-
wego funkcjonowania — wykonanie wentylacji mechanicznej oraz podtgczenie projektowanych
urzadzen sanitarnych [ Instalacje wod-kan ].

1. WENTYLACJA

Zakres opracowania zwigzany z instalacjami sanitarnymi polega na wzmocnieniu istniejgce;j
wentylacji pomieszczen — zwigzane jest to z ewentualnym wykorzystaniem sal obecnie petnia-
cych funkcje administracyjne do funkcji edukacyjnych. W zwigzku z tym doprojektowano wenty-
lacje mechaniczng wyciggows.

W kazdej z nowopowstatych sal istniejg kanaty wentylacji grawitacyjnej. Sg to kanaty murowane
[ tradycyjna wentylacja grawitacyjna ]. W zwigzku z brakiem mozliwo$ci potwierdzenia petnej
szczelnosci kanatéw, a jest to praktycznie niemozliwe po dziesigtkach lat eksploatacji, przewi-
duje sie przeprowadzenie gruntownego czyszczenia kanatu oraz wprowadzenia rekawa z two-
rzywa, ktéry po wprowadzeniu cieptego powietrza przyjmuje ksztalt kanatu. Tym samym za-
pewniona zostanie szczelnos$¢ kanatu i niskie opory przeptywu. Pozwala to takze na przettocze-
nie wiekszej ilosci powietrza.

Na kanatach, na dachu obiektu zostang zainstalowane wentylatory wyciggowe, dachowe [ na
rzucie podano wymagania dla urzadzen ]. Wentylatory bedg montowane na podstawach ttumig-
cych, ograniczajgcych przedostawanie sie hatasu do pomieszczen. Wentylatory zostang wypo-
sazone w ptynng regulacje obrotow, umozliwiajgcej zwigekszenie i zmniejszenie strumienia usu-
wanego powietrza, dopasowujgc go do obcigzenia pomieszczenia. Wymagania techniczne po-
dano na rysunku nr 1S.02.02.

Nawiew powietrza zostanie zapewniony przez elementy nawiewne [ nawietrzaki ] montowane w
oknach pomieszczenia [ dobdr i usytuowanie nawietrzakéw wg PW Architektury ].

Zatgczanie wentylatoréw z tablicy elektrycznej [ w poblizu pomieszczenia ]. Praca ciaggta na
50% wydajnosci.

2. INSTALACJE WOD-KAN

W jednym z pomieszczen modernizowanej czesci Muzeum zostang zamontowane urzgdzenia
sanitarne — zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej oraz umywalka ceramiczna do
mycia rgk. Z uwagi na fakt, iz w pomieszczeniach objetych opracowaniem oraz w najblizszym
sgsiedztwie nie ma piondw instalacji sanitarnych [ wod-kan ] konieczne jest podtgczenie projek-
towanych urzadzen do piondw istniejgcych sanitariatow.

2
2
2
2
2

IX/1



Rozwigzanie projektowane kanalizacji sanitarnej polega na wykonaniu podej$¢ kanalizacji sani-
tarnej z najblizszego pionu istniejgcego na kondygnacji 01 sanitariatu ogélnego. Rurociggi ka-
nalizacji zostang sprowadzone z kondygnaciji 02 pod strop, na kondygnacje 01 i dalej pod stro-
pem zostang doprowadzone do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej [ wskazano na rysunku
nr 1S.02.01]. Catos¢ projektowanej kanalizacji nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych kielicho-
wych systemu niskoszumowego. Minimalne wymagane ci$nienie dla przewodoéw — do 0,5 bara.
Thumienie szuméw - dla przeptywu 4l/s — 20 dBA. Wykonawca zastosuje kompletny system [
rury + ksztattki + zawiesia wybranego dostawcy ].

Instalacja wody zimnej i cieptej zostanie doprowadzona z pionu instalacji dziatajgcego obecnie
na rzecz istniejgcych sanitariatéw. Po wykonaniu wcinki w istniejgce piony nalezy wykonac
odejscie odciete zaworami kulowymi i doprowadzi¢ przewody pod strop. We wspdlnej obudowie
z przewodami kanalizacji doprowadzi¢ je do projektowanych urzgadzen sanitarnych. Instalacje
wody zimnej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych zgrzewanych PN20. Rury prowadzone w
izolacji antyroszeniowej. Przewody instalacji wody cieptej nalezy wykonac z przewodéw PP PN
20 zgrzewanych o budowie warstwowej z wktadkg metaliczna.

Dodatkowo, ze wzgledu na znaczng odlegtos¢ odbiornikéw od cyrkulacji pionu [ pojemnosc¢
wieksza od 3 | ] zaprojektowano utozenie na przewodzie cieptej wody kabli grzejnych elektrycz-
nych utrzymujgcych temperature cieptej wody na odpowiednim poziomie. Przewody wody cie-
ptej izolowane cieplnie otulinami z welny mineralnej — zgodnie z WT grubos$¢ izolacji rowna
Srednicy wewnetrznej rurociggu. 1zolacja w klasie NRO.

Na urzadzeniach nalezy zamontowac baterie z mieszaczem wyposazone w ogranicznik tempe-
ratury.

UWAGI KONCOWE

Poza wentylacjg mechaniczng [ przebudowa ] oraz podtgczeniem urzadzen sanitarnych [ umy-
walka i zlewozmywak ] nie przewiduje sie zadnych zmian w zakresie istniejgcych instalacji sani-
tarnych pomieszczen. Ochrona pozarowa pomieszczen zapewniona jest z istniejgcej instalaciji
hydrantowej — hydrant DN25 przy klatce ewakuacyjnej [ wskazano na rysunku ]. Podane roz-
wigzania materialowe szczegotowe sg jedynie okresleniem standardu.

Opracowat: mgr inz. Maciej Janowicz
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