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BEZPOŚREDNIO NA ISTNIEJĄCYM STROPIE

NOWA ŚCIANA DZIAŁOWA Z NAŚWIETLEM

W MIEJSCU WYBURZONEJ ŚCIANY DZIAŁOWEJ.
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NOWA ŚCIANA DZIAŁOWA Z NAŚWIETLEM

W MIEJSCU WYBURZONEJ ŚCIANY DZIAŁOWEJ.
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WYPEŁNIENIE PIANĄ POLIURETANOWĄ

LEKKA ŚCIANKA DZIAŁOWA EI30

Z PŁYT GKFI/TWARDYCH 1x12,5mm+100mm+1x12,5mm

/WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ AKUSTYCZNĄ/

SYSTEMOWE NAŚWIETLE W PROFILU 40mm

SZYBA BEZPIECZNA GR. 12mm

GÓRNĄ KRAWĘDŹ SZYBY DOSTOSOWAĆ

DO KRZYWIZNY STROPU

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK NIE JEST RYSUNKIEM WARSZTATOWYM.

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

3. W WYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEJASNOŚCI ROZWIĄZANIA

WYKONAWCZE NALEŻY UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.

4. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ODNOSZĄ SIĘ DO STANU

WYKOŃCZONEGO POSADZEK.

5. PROJEKT NIE OBEJMUJE PROJEKTU WNĘTRZ.

FRAGMENT RZUTU 2 PIĘTRA

SKRZYDŁO WSCHODNIE

SKALA 1:50

PRZEKRÓJ C-C

SKALA 1:50

PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:50

±0,00=36,17m n.p.W.

TEMAT:

TREŚĆ RYSUNKU:

PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDŁUG

INDYWIDUALNEGO ROZWIĄZANIA I TWÓRCA ZACHOWUJE

PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DÓBR OSOBISTYCH

INWESTOR:

RYSUNEKDATA

1:50, 1:10

SKALAUMOWA NR FAZA

1.D.Z

07/2018

PW

PROJEKTANT:

...

ARCH. J. GROCHULSKI upr. St-124/85

- specjalność: architektoniczna bez ograniczeń

TECH.  BUD. K. MATULANIEC

- specjalność: dokumentacja budowlana

PAŃSTWOWE MUZEUM ETNOGRAFICZNE

W WARSZAWIE

UL. KREDYTOWA 1

00-056 WARSZAWA

05-090 Raszyn ul. Wybickiego 6

tel.+48 22 716 24 91

fax +48 22 716 24 92

e-mail: konstruktorzy@koldej.com

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA

I REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY PRZEBUDOWY CZĘŚCI

POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNYCH 2-GO PIĘTRA NA

PRZESTRZENIE EDUKACYJNE WE WSCHODNIM SKRZYDLE

PAŃSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO

W WARSZAWIE PRZY UL. KREDYTOWEJ 1

DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 39 Z OBRĘBU 5-03-07

W WARSZAWIE, DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WYDZIELENIE KORYTARZA NA PIĘTRZE 2

SKRZYDŁO WSCHODNIE

DETAL NAŚWIETLA

W ŚCIANIE DZIAŁOWEJ

SKALA 1:10


