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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 45000000-7 |SKRZYDLO WSCHODNIE
1.1 45110000-1 [ROBOTY ROZBIORKOWE
1|SST-B |KNR-W 4- |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach |m3
d.1. 01 0314-02 |z cegiet
1
rys. KB-1 6.52*0.3*0.3 m3 1.170
RAZEM 1.170
2|SST-B |KNR-W 4- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.1. 01 0314-05 |sadzenie belek stalowych do | NP 200-260 mm
1
rys. KB-1 6.4*2 m 12.800
RAZEM 12.800
3|SST-B |KNR-W 4- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie m
d.1. 01 0314-07 |koncow belek stalowych do | NP 200-260 mm - jako oddzielna robota
1
rys. KB-1 6.4*2 m 12.800
RAZEM 12.800
4|SST-B |KNR-W 4- |Spawanie stali profilowej do ksztattownikéw lub $ciggoéw i tarcz oporo- m
d.1. 01 1304-04 |wych
1
rys. KB-1 0.065"4+0.05*11*2 m 1.360
RAZEM 1.360
5|SST-B |KNR 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm i gtebokosci do 20 mm w |otw.
d.1. 1017-18 metalu
1
rys. KB-1 122 otw. 24.000
RAZEM 24.000
6[/SST-B |KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po-|{m?2
d.1. 01 0353-08 |nad 2 m2
1
rys. KB-1 1.3*2.3 m?2 2.990
demontaz
stolarki w
rozbiieranej
Scianie
RAZEM 2.990
7|SST-B |KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do |szt.
d.1. 01 0353-07 |2 m2
1
drzwi do 1 szt. 1.000
przetozenia
klatka 2/K3
likwidowana |1 szt. 1.000
$cianka
likwidowana |1 szt. 1.000
Scianka
RAZEM 3.000
8/SST-B |KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gru- m2
d.1. 01 0346-03 |bosci 1/2 ceg.
1
rys.1DZ - |20.94*4 m?2 83.760
Sciany do
rozbiorki
RAZEM 83.760
9|SST-B |KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1. 01 0348-02 |piennej
1
rys. KB-1 ro-|0.3*3.9%5.8-1.3*2.3*0.3 m3 5.889
zebranie
Sciany
RAZEM 5.889
10|SST-B |[KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.1. 01 0109-09 |legtos¢ 30 km
1 0109-10
poz.1+p0z.8*0.12+poz.9 m3 17.110
RAZEM 17.110
11|SST-B Utylizacja gruzu i materiatéw z rozbiérki kpl.
d.1. analiza indy-
1 widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 45421152-4 | SCIANKI DZIALOWE NOWE
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12|SST-B |KNR 0-24 |Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-wtdknowych na konstrukcji stalowej wy-  |m?2
d.1. 2014-01 petnione wetng mineralng - klasa odpornosci El 30
2
22.7 m?2 22.700
RAZEM 22.700
13 KNR 0-24  |Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-widknowych na konstrukcji stalowej wy- |m?2
d.1. 2013-01 petnione wetng mineralng pokryte jednowarstwowo
2
0.92.1 m?2 1.890
RAZEM 1.890
14|SST-B Dostawa i montaz konstrukcji stalowej - stupk i ramy z rury stalowej kwa- |kpl.
d.1. analiza indy-|dratowej , zabezpieczonej antykorozyjnie i polakierowanej proszkowo -
2 widualna wg.rys.1 DZ
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/SST-B |[KNR AT-12 |Obudowy Scienne z ptyt gipsowo-kartonowych m?2
d.1. 0102-02
2
pom 4 zabu-|2.4*1 m2 2.400
dowa insta-
lacyjna
RAZEM 2.400
1.3 45324000-4 |[ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE
16|SST-B |KNR-W 4- |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m?2
d.1. 01 0713-01 |zdzieraniem tapet na Scianach
3
pom 1 28.6*4 m?2 114.400
pom 2 17.62*4 m2 70.480
pom 3 34.66*4 m?2 138.640
pom 4 18.05*4 m2 72.200
pom 5 24.36*4 m?2 97.440
pom 6 13.07*4 m2 52.280
RAZEM 545.440
17|SST-B |[KNR-W 4- |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m?2
d.1. 01 0713-02 |zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
3
pom 1 48.9 m2 48.900
pom 2 17.2 m2 17.200
pom 3 63.1 m2 63.100
pom 4 40.9 m2 40.900
pom 5 37.7 m2 37.700
pom 6 16 m2 16.000
RAZEM 223.800
18|SST-B |KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. |m?2
d.1. 01 0711-03 |na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
3 micznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
19|SST-B |KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. |m?2
d.1. 01 0711-15 |na stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach scho-
3 dowych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych o powierzchni do 5
m2 w 1 miejscu
(4.16*2+9.95+5.97+6.50+1.4)*0.4 m?2 12.856
pom3po |5.8%0.6 m2 3.480
rozebranej
Sciance
pom 4 po |2*4.13*0.6 m2 4.956
rozebranej
$ciance
pom 5 po (2.5+4.23)*0.6 m2 4.038
rozebranej
Sciance
RAZEM 25.330
20(SST-B |KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych|m?2
d.1. 01 1204-02 |$cian
3
poz.16 m?2 545.440
RAZEM 545.440
21|SST-B |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1. 1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
3
poz.12*2+poz.13*2+poz.15 m2 51.580
RAZEM 51.580
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22|SST-B |KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych|m?2
d.1. 01 1204-01 |sufitow
3
poz.17 m?2 223.800
RAZEM 223.800
1.4 45420000-7 |STOLARKA DRZWIOWA
23|SST-B Przetozenie drzwi - zmiana kierunku otwierania. Drzwi 1,3x2,3 m , klasa  |kpl.
d.1. analiza indy-|El 30
4 widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|SST-B |KNR-W 4- |Obsadzenie os$cieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2w  |m2
d.1. 01 0322-03 |Scianach z cegiet
4
2.1*1.1*2 m?2 4.620
RAZEM 4.620
25|SST-B Dostawa i montaz nadswietli pasowanych indywidualnie do otworu kpl.
d.1. analiza indy-
4 widualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
26|SST-B Dostawa i montaz drzwi kompletnych wykonczonych kpl.
d.1. analiza indy-
4 widualna
D 1L 1 kpl. 1.000
D 1P 1 kpl. 1.000
RAZEM 2.000
1.5 45430000-0 |POSADZKI - UZUPELNIENIE
27|SST-B |KNR-W 4- |Rozebranie posadzek m2
d.1. 01 0819-05
5 analogia
pom 1 48.9 m2 48.900
pom 2 17.2 m2 17.200
pom 3 63.1 m2 63.100
pom 4 40.9 m2 40.900
pom 5 37.7 m2 37.700
pom 6 16 m2 16.000
RAZEM 223.800
28|SST-B |KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczysz- |m?2
d.1. 0101-01 czenie i zmycie podtoza
5
poz.27 m?2 223.800
RAZEM 223.800
29(SST-B |KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - mecha-  |m2
d.1. 0101-04 niczne przeszlifowanie
5
poz.27 m?2 223.800
RAZEM 223.800
30|SST-B |KNR-W 2- |Warstwy wyrownawcze i wygtadzajace - srodek gruntujgcy m?2
d.1. 02 1130-01
5
poz.27 m?2 223.800
RAZEM 223.800
31|SST-B |NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujg- |m?2
d.1. 202 1130-02|cej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
5
poz.27 m?2 223.800
RAZEM 223.800
32(SST-B |KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - warstwy przewodzace do wykfa- |m?2
d.1. 02 1130-02 |dzin z PCW
5
poz.27 m?2 223.800
RAZEM 223.800
33(SST-B |KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m2
d.1. 02 1123-02 |nowe
5
poz.27 m?2 223.800
RAZEM 223.800
34(SST-B |KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |m2
d.1. 02 1123-04 |nowych
5
poz.27 m?2 223.800
RAZEM 223.800
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35|SST-B |KNR-W 2- |Posadzki - listwy przyscienne drewniane m
d.1. 02 1124-07
5
pom 1 22.71+2.91 m 25.620
pom 2 12.86+2.75 m 15.610
pom 3 33.87 m 33.870
pom 4 26.85 m 26.850
pom 5 1.38+5.8+16.4 m 23.580
pom 6 1.13+8.37+7.99+1.08 m 18.570
RAZEM 144.100
36|SST-B |KNR-W 4- |Wywiezienie materiatéw z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3
d.1. 01 0109-09 |[to$¢ 30 km
5 0109-10
poz.27*0.03 m3 6.714
RAZEM 6.714
37|SST-B Utylizacja wyktadzin i materiatow z rozbiorki m3
d.1. analiza indy-
5 widualna
poz.36 m3 6.714
RAZEM 6.714
1.6 45453000-7 |[ROBOTY KONSERWATORSKIE
38|SST-B Odtworzenie historycznego naroznika stupa kpl.
d.1. analiza indy-
6 widualna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 19575




