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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy dokument Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét dotyczy wykonywania robét
instalacji sanitarnych" . W zakresie robét budowlanych zwigzanych z instalacjami sanitarnymi budynku
nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig ogoélng Specyfikacji Technicznej Wykonywania i Odbioru Robét
jaka znajduje sie w analogicznym opracowaniu dla branzy budowlanej " Wymagania ogélne” , w ktore;j
sg zawarte podstawowe informacje i ogélne wymagania i wytyczne dla prowadzenia i odbioru robét
zwigzanych z realizacja zadania przebudowy czesci pomieszczen administracyjnych 2-go pietra na
przestrzenie edukacyjne we wschodnim skrzydle Panstwowego Muzeum Etnograficznego w
Warszawie przy ul. Kredytowej 1

1.2. Inwestor

Panstwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1
1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Projekt dotyczy zmian w istniejgcej instalacji jakie wynikajg z przebudowy czesci pomieszczen Dla
uzyskanych w projekcie pomieszczen przewidywana jest funkcja ekspozycyjna i komunikacyjna.

1.3.2. Ogélny zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST). Zakres robét
wynika z Dokumentacji Projektowej

2. STS- 04 Instalacje wodociggowe

2.1. Stownik podstawowych pojeé

Instalacja wodociggowa - instalacja przeznaczona do zasilenia w wode urzgdzen badz instalaciji

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowe;.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.

Srednica nominalna (DN lub dn) — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu
réwng srednicy rzeczywistej (dla rur — srednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek — srednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

2.2. Zakres robot

Zakres obejmuje wykonanie podtgczeh dla baterii  umywalkowych i zlewozmywakowych
wewnetrznych.

2.3. Materialy i sprzet

2.3.1 Materiaty

Dyspozycja ogdlna

Nalezy w miare mozliwosci stosowac¢ jednorodne rozwigzania systemowe pochodzgce od jednego
producenta lub stosowac zestawienia materialowe przez niego rekomendowane. W przypadku wyboru
konkretnego systemu parametry jego poszczegolnych sktadnikow mogg sie rézni¢é od podanych
ponizej. Wybdr rozwigzania systemowego musi zosta¢ zaakceptowany przez Projektanta i Inspektora
Nadzoru

rury PP PN 20 - przeznaczone do przesytania wody pitnej, system zgrzewany



armatura sanitarna - baterie wyptywowe , zawory itp. do indywidualnego doboru w ramach nadzoru
autorskiego

taczniki, uchwyty, zawiesia i inne akcesoria

Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace z zastosowaniem jedynie technologii  dotyczgcej
tacznikéw, uchwytéw i akcesoriow rekomendowanych przez producenta wybranego systemu
instalacyjnego. tgczenie réznych systeméw moze dotyczy¢ tylko miejsc gdzie nastepuje wigczenie
do istniejgcych instalacji. Przed zastosowaniem technologia musi by¢é przedstawiona do akceptac;ji
projektantowi i Inspektorowi Nadzoru.

2.3.2 Sprzet

Do prac mozna uzywac¢ dowolny sprzet odpowiadajgcy charakterowi wykonywanych roboét. Sprzet
musi by¢ sprawny technicznie i posiada¢ aktualne badania przydatnosci do uzytkowania, jezeli
przepisy tego wymagaja.

2.4. Spos6b wykonywania prac

Projektowane instalacje bedg zasilany z instalacji wodociggowej istniejgcej w budynku.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywacé. Kolejno$¢ wykonywania robat:

— wyznaczenie miejsca/montazu /przebiegu utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur

— zatozenie tulei ochronnych

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym

— wykonanie potgczen.

W miejscach przejS¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.
Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugosé¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubos$ci Sciany lub stropu. przej$cia przez przegrody okreslone
jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych. Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15—20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji
musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Przed przystgpieniem do montazu przyborow i
urzgdzen nalezy dokonac ogledzin ich powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez
uszkodzen i innych wad powierzchniowych. Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z
instrukcjami producenta i dostawcy.

Przejscie przez strefy p.poz. dla rur niepalnych

Przejscia przez strefy p.poz. dla rur niepalnych wykona¢ za pomocg ogniochronnej elastycznej masy
szczelniajgcej o klasie odpornosci ogniowej EI120. Masa ogniochronna stuzy do wypetniania przez,
ktére przeprowadza sie rury.

Uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych powinny by¢ wykonywane w temperaturze +5°C + +40°C. Czas
wykonywania uszczelnien nie moze by¢ dtuzszy niz 15 minut.

Uszczelnienie przejs¢ rur stalowych wykonywane powinny by¢ za pomocg wetny mineralnej oraz
masy

Przejscie przez strefy p.poz. dla rur palnych

Przejscia przez strefy p.poz. dla rur palnych wykona¢ za pomocg ogniochronnej elastycznej masy
uszczelniajgcej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej jak odpornos¢ przegrody lub kaset p.poz.

Masa ogniochronna stuzy do wypetniania przez, ktére przeprowadza sie rury z materiatéw palnych, o
Srednicy nie wigkszej niz 200 mm; stosowana moze by¢ do wypetniania przej$¢ rur o temperaturze nie



wiekszej niz 70 °C w Scianach z cegly, betonu, betonu komérkowego i gipsowo — kartonowych, o
grubosci nie mniejszej niz 12 cm oraz w stropach z cegly, betonu i betonu komdrkowego, o grubosci
nie mniejszej niz 15 cm. Uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych powinny by¢é wykonywane w
temperaturze +5°C + +40°C. Czas wykonywania uszczelnien nie moze by¢ dtuzszy niz 10 minut.
Uszczelnienie przejs¢ rur palnych wykonywane powinny byé za pomocg wetny mineralnej oraz masy

2.5. Kontrola jakosci

Kontrola obejmuje :

sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatéw,

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
sprawdzenie szczelnosci instalacji

préba wydajnoéci hydrantu

2.6. Odbiory roboét

Odbiory robot prowadzone bedg systematycznie w miare postepu prac w okresach ustalonych w
umowie /kontrakcie zawartym z Zamawiajgcym. Przedmiotem odbioru bedzie:

- kompletno$¢ wykonanych prac

- jakosé prac

2.7. Przedmiar i obmiar roboét

Przedmiar i obmiar robét tynkowych nalezy prowadzi¢ dla kazdego rodzaju rob6t odnoszgcego sie
do roboty podstawowej. Nalezy stosowacé jednostki miar pozwalajgce jednoznacznie okresli¢ zakres
prac :

m - dla elementéw liniowych

kpl- dla urzadzen

2.8. Dokumenty odniesienia
Przy wykonywaniu robét podstawowym dokumentem odniesienia jest projekt budowlany czes¢
sanitarna oraz Normy i instrukcje techniczne producentéw stosowanych materiatow.

3. STS- 03 Instalacja kanalizaciji

3.1. Stownik podstawowych pojec

Instalacja kanalizacyjna ukfad potgczonych przewodéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajgcymi Scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od
strony budynku.

Przybér sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd tgczacy przybor sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania sciekdw z podej$¢ kanalizacyjnych,
rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewéd odplywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekéw z pionéw do
przykanalika lub innego odbiornika.



Srednica nominalna (DN lub dn) — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu
rowng srednicy rzeczywistej (dla rur — srednicy zewnetrznej, dla
kielichow ksztattek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w
milimetrach.

3.2. Zakres roboét

Zakres robdt obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej - podtaczenia nowo
montowanych umywalek i zlewozmywakow.

3.3. Materialy i sprzet

3.3.1 Materialy

Dyspozycja ogélna

Nalezy w miare mozliwosci stosowa¢ jednorodne rozwigzania systemowe pochodzgce od jednego
producenta lub stosowaé zestawienia materialowe przez niego rekomendowane. W przypadku wyboru
konkretnego systemu parametry jego poszczegdlnych sktadnikdbw mogag sie rézni¢ od podanych
ponizej. Wybdr rozwigzania systemowego musi zosta¢ zaakceptowany przez Projektanta i Inspektora
Nadzoru

piony i podejscia kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych systemu niskoszumowego [ dla 4l/s max.
20 dBa].

armatura sanitarna -, umywalki,. do indywidualnego doboru w ramach nadzoru autorskiego

taczniki, uchwyty i inne akcesoria

Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace z zastosowaniem jedynie technologii £tgcznikéw i
akcesoriow rekomendowanych przez producenta materiatu ktérego one dotycza. Przed
zastosowaniem technologia musi by¢ przedstawiona do akceptacji projektantowi i Inspektorowi
Nadzoru.

3.3.2 Sprzet

Do prac mozna uzywa¢ dowolny sprzet odpowiadajgcy charakterowi wykonywanych roboét. Sprzet
musi by¢ sprawny technicznie i posiada¢ aktualne badania przydatnosci do uzytkowania, jezeli
przepisy tego wymagajg.

3.4. Spos6b wykonywania prac

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej obejmujg :
- wytyczenie trasy przewodéw
- lokalizacja podejs¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen,
- wykonanie przekuc¢ przez przegrody.

Potgczenia rur nalezy wykonaé¢ wg. wytycznych producenta rur. Odgatezienia przewodow
odptywowych (pozioméw) powinny byé wykonane za pomocg tréjnikdw o kacie nie wiekszym niz 45°.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji i budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikéw.
Podejscia do urzgdzeh taczyé metodg wciskowg. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac
podktadki elastyczne. PrzejsScia przewodow przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Przejscia przewodéw przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac jako
szczelne o odpornosci ogniowej rownej odpornosci oddzielenia pozarowego. Piony nalezy wyposazy¢
w czyszczaki posiadajgce szczelne zamkniecia. Piony nalezy wyprowadzi¢ pod strop i zakonczyc je
1,0 m. ponad dachem rurg wentylacyjng. Przejscia piondw w poziomy wykonac¢ pod katem
45°.Przybory i urzadzenia fgczone z urzgdzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne ( syfony).

Przejscie przez strefy p.poz. dla rur niepalnych
Przejscia przez strefy p.poz. dla rur niepalnych wykona¢ za pomocg ogniochronnej elastycznej masy
szczelniajgcej o klasie odpornosci ogniowe;j.



Uszczelnienia przejsé instalacyjnych powinny by¢ wykonywane w temperaturze +5°C + +40°C. Czas
wykonywania uszczelnien nie moze by¢ diuzszy niz 15 minut.Uszczelnienie przejs¢ rur stalowych
wykonywane powinny byé za pomocg wetny mineralnej oraz masy

Przejscie przez strefy p.poz. dla rur palnych

Przejscia przez strefy p.poz. dla rur palnych wykona¢ za pomocg ogniochronnej elastycznej masy
uszczelniajgcej o klasie odpornosci ogniowej lub kaset p.poz.

Masa ogniochronna stuzy do wypetniania przez, ktére przeprowadza sie rury z materiatéw palnych, o
Srednicy nie wiekszej niz 200 mm; stosowana moze by¢ do wypetniania przejs¢ rur o temperaturze nie
wigkszej niz 70 °C w Scianach z cegly, betonu, betonu komérkowego i gipsowo — kartonowych, o
grubosci nie mniejszej niz 12 cm oraz w stropach z cegly, betonu i betonu komdrkowego, o grubosci
nie mniejszej niz 15 cm.

Uszczelnienia przejsé instalacyjnych powinny by¢ wykonywane w temperaturze +5°C + +40°C. Czas
wykonywania uszczelnien nie moze byé dtuzszy niz 10 minut. Uszczelnienie przejsé rur palnych
wykonywane powinny byé za pomocg wetny mineralnej oraz masy

3.5. Kontrola jakosci

Kontrola obejmuje :

sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatéw,

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody,

. sprawdzenie szczelnosci poziomoéw kanalizacyjnych,

. sprawdzenie spadkéw przewodéw.,

Proba szczelno$ci instalacji kanalizacji powinna odpowiadaé warunkom;

. pionowe przewody wewnetrzne poddawac prdbie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodg na catej
wysokosci.
. podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego
przeptywu przez nie wody.
o przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana

taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
. szczelnos¢ przykanalika sieci zewnetrznej nalezy sprawdzi¢ przed zasypaniem wykopu.
o szczelno$¢ kanalizacji deszczowej nalezy sprawdzaé odcinkami, przed zasypaniem wykopow.

3.6. Odbiory robot

Odbiory robot prowadzone bedg systematycznie w miare postepu prac w okresach ustalonych w
umowie /kontrakcie zawartym z Zamawiajgcym. Przedmiotem odbioru bedzie:

- kompletnos¢ wykonanych prac

- jakosé prac

3.7. Przedmiar i obmiar roboét

Przedmiar i obmiar robét tynkowych nalezy prowadzi¢ dla kazdego rodzaju rob6t odnoszgcego sie
do roboty podstawowej. Nalezy stosowacé jednostki miar pozwalajgce jednoznacznie okresli¢ zakres
prac :

m - dla elementdw liniowych

kpl- dla urzadzen



3.8. Rozliczenie roboét

Rozliczenie robét zostanie wykonane na zasadach okreslonych w umowie. Podstawg do rozliczenia
moze byc :

- kosztorys powykonawczy

- harmonogram rzeczowo-finansowy

- inny dokument

Rozliczeniu podlegajg tylko elementy skonczone czyli takie czesci robot , ktére mozna wyodrebnié
jako jedng catos¢ i uznac , ze zostaly kompletnie wykonane. W przypadku ptatnosci czesciowych
zaleca sie grupowanie elementéw w takie pakiety , ktére bedg tatwe do oceny i weryfikacji np. :
demontaze stolarki w pomieszczeniu nr ... ; rozbidrka $ciany wschodniej ; zachodniej itp.).

3.9 . Dokumenty odniesienia

Przy wykonywaniu robét instalacyjnych podstawowym dokumentem odniesienia jest projekt
budowlany oraz Normy i instrukcje techniczne producentéw stosowanych materiatow.



