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UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK NIE JEST RYSUNKIEM WARSZTATOWYM.

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

3. W WYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEJASNOSCI ROZWIAZANIA
WYKONAWCZE NALEZY UZGODNIC Z NADZOREM AUTORSKIM.

4. RZEDNE WYSOKOSCIOWE ODNOSZA SIE DO STANU

WYKONCZONEGO POSADZEK.
5. PROJEKT NIE OBEJMUJE PROJEKTU WNETRZ.

+0,00=36,17m n.p.W.

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA
| REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH

A PPiRIB
PROBUI

05-090 Raszyn ul. Wybickiego 6
tel.+48 22 716 24 91
fax +48 22 716 24 92
e-mail: konstruktorzy@koldej.com

INWESTOR:

PANSTWOWE MUZEUM ETNOGRAFICZNE
W WARSZAWIE

UL. KREDYTOWA 1

00-056 WARSZAWA

TEMAT:

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY PRZEBUDOWY CZESCI
POMIESZCZEN ADMINISTRACYJNYCH 2-GO PIETRA NA
PRZESTRZENIE EDUKACYJNE WE WSCHODNIM SKRZYDLE
PANSTWOWEGO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO

W WARSZAWIE PRZY UL. KREDYTOWEJ 1

DZIALKA NR EWIDENCYJNY 39 Z OBREBU 5-03-07

W WARSZAWIE, DZIELNICA SRODMIESCIE

TRESC RYSUNKU:

WYDZIELENIE KORYTARZA NA PIETRZE 2
SKRZYDLO WSCHODNIE

PROJEKTANT:

ARCH. J. GROCHULSKI upr. St-124/85
- specjalno$¢: architektoniczna bez ograniczen
TECH. BUD. K. MATULANIEC

- specjalno$¢: dokumentacja budowlana

UMOWA NR DATA SKALA FAZA RYSUNEK

o7r2018 |1:50,1:10 PW | 1.D.Z

PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDtUG
INDYWIDUALNEGO ROZWIAZANIA | TWORCA ZACHOWUJE
PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DOBR OSOBISTYCH




